
Název :

KINETIC s.r.o.

SNP 9/6 ; 796 07Držovice

IČO:27728234 ; DIČ: CZ27728234

tel.: 582 365 770

email : kinetic@kinetic.cz

Výrobce : Taiwan

Označení :

Textilie : 100% polyester 
Zátěr : PVC 

Gramáž : 420 +/- 5%

Rozměr :  šířka materiálu 58" - návin 1 role 40m

Pevnost v tahu : osnova 1710 +/- 5%

útek 1240 +/- 5%

Odolnost v oděru : 130 000 otáček

metoda Martindale

Odolnost vůči UV zář. 680 hodin

AATCC 16.3

Odolnost proti 

pronikání vody :

2800 cm

 

Ostatní :

I       K       X     O     U
  neprát            nebělit           nesušit v      nežehlit    chemicky

                                            bubnové                       nečistit

     pračce

Doporučený způsob 

ošetřování :
Materiál poté musí  zcela  vyschnout při pokojové teplotě.

Balení: Navinuto na kartónové trubici, lícem k trubici, ve fólii.

Skladování:

V Držovicích 6.11.2019

Doporučeno skladování ve vodorovné poloze, na suchém a vzduchu přístupném 

místě, bez dosahu slunečního a UV záření.

Textilní materiál doporučujeme čistit buď nasucho jemným kartáčkem,  nebo 

lehce navlčeným hadříkem.

Symboly ošetřování :

MATERIÁLOVÁ  KARTA

KORTEXIN ST 600D/64T Sollution PVC/WR

Dodavatel :

KORTEXIN ST 600D/64T Sollution PVC/WR








